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¿QUÉ ES? 
Tablero delgado de fibras de madera (MDF) pintado en una de sus caras con 
terminación con Laca UV, de variados diseños y colores.  

CARACTERÍSTICAS 
•Producto terminado, no requiere selladores ni barnices. 
•Gran variedad de diseños alineados con las últimas tendencias 
 internacionales. 
•Fabricado en MDF, lo que permite lograr terminaciones más precisas y 
 facilita el corte para su instalación. 
•Fácil mantención y limpieza.  
• Contribución a Certificación LEED®. 

USOS FRECUENTES
Especialmente diseñado para ser utilizado en fondos de cajón, traseras de 
muebles y revestimiento decorativo, siendo el complemento ideal para 
combinar con Masisa MDP Melamina o Masisa MDF Melamina.

UNIDADESPROPIEDADES VALORES

Flexión

Tracción

N/mm2

N/mm3

kg/m3

1,00

Hinchamiento
24 horas [%] Max.37

45

Densidad 820

Formato 1830 x 2500 - 1520 x 2440

Espesor 3

TOLERANCIA

± 0,20

-

± 10

± 50

± 2,0

± 0,2mm

Tolerancias Dimensionales:
Diferencia entre Diagonales ± 2,0 mm/m

PROPIEDADES FISICOMECÁNICAS

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
Almacenaje: Los tableros Masisa no deben exponerse directamente a la luz 
solar podrían degradar la intensidad de su tono. El tablero debe ser 
almacenado, en lo posible, en forma horizontal, sobre una base plana, rígida 
y aislada del suelo mediante separadores (pallets o tacos), de igual 
escuadría, con una distancia máxima de 80 cm entre ejes.

DISEÑOS DISPONIBLES

*Otros diseños y colores a pedido.

Tableros cumplen Clase MDF Norma EN 622-5: 1997  "Tableros para utilización general en ambiente seco".  Ambiente seco: 
Ambiente a 20°C y humedad relativa que sólo supera el 65 % algunas semanas al año y nunca supera el 85 %
"Las imágenes en este documento son meramente ilustrativas y/o referenciales, por lo que podrían no representar exactamente la 
realidad. Los espesores indicados en este documento refieren al sustrato base del tablero, sin laminar.
Las tolerancias especificadas tienen una confianza estadística del 95%.
Este producto puede modificar sus características físico químicas o sufrir daños si no es almacenado, acopiado o utilizado en la 
forma que se indica en web Masisa sección Recomendaciones Prácticas. Masisa se reserva el derecho a modificar las propiedades de 
este producto sin previo aviso".

CALIDAD
CERTIFICADA

CORTE SUAVE RESISTENTE 
AL FUEGO

F.15

PRODUCTO
TERMINADO

FÁCIL MANTENCIÓN
Y LIMPIEZA

mm 

MÉTODO DE
REFERENCIA

E N 310

E N 319

E N 323

E N 317

-

-

ACACIA
ACACIA
ARENA

FRESNO
HUMO

NOGAL 
AMAZÓNICO

OLMO
ALPINO CACAO WENGUE NEGRO

AZUL
ACERO

LINGUE

ROJO
COLONIAL

VISON

CARVALO
CASTAÑO
BLANCO CEDRO CEREZO

CEREZO 
NATURAL COIGÜE

COIGÜE 
CHOCOLATE

GRIS
GRAFITO

ROBLE 
SANTANA

TECA
LIMO GERNIKA MAPLE

TECA 
ITALIA

HAYA 
CATEDRAL

HAYA 
NATURAL GRIS

LARICINA MAÑIO
NOGAL
CENIZA

MAPLE
GRAVA MIKADO

ROBLE
MILANO

NOGAL 
AFRICANO BLANCO

ROBLE
OSCURO PERAL

ROBLE
ANTRACITA ALMENDRA

VERDE
OLIVA ROSADO COÑAC

AMARILLO
OCASO
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